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DEUTSCHE NORM Februar 1996
Stahlbauten

Stabilitatsfalle — Knicken von Staben und Stabwerken

Anderung A1 1880—0‘—2/A1

ICS 91.080.10

Anderung von
DIN 18800-2 : 1990-11

Deskriptoren: Stahlbau, Stabilitat, Knicken

Steel structures — stability — buckling of bars and skeletal structures —
Amendment A1

Constructions métalliques — stabilité — flambement des barres et des
structures a barres — Amendement A1

Diese Anderung zu DIN 18800-2 : 1990-11 wurde vom NABau-Fachbereich 08 “Stahibau,
Verbundbau, Aluminiumbau — Deutscher AusschuB fiir Stahlbau e.V.” beschidssen. Mit
ihr werden die im folgenden aufgefiihrten Anderungen vorgenommen. Der brige Norm-
text bleibt unveréndert.

Der erste Satz der Vorbemerkungen ist wie folgt zu dndern:

Fur das Knicken von Stiaben und Stabwerken in Stahibriickenbauten (DIN 18809) sowie in
Verbundbauten (DIN 18806-1 und “Richtlinien fir Stahlverbundtrager”) gelten neben der
vorliegenden Norm bis zum Erscheinen einer Europdischen Norm hieruber noch
DIN 4114-1 : 1952xx-07 und DIN 4114-2 : 1953x-02.

Normenausschuf} Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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